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Corte com confianca®

MAQUINAS CORTE PLASMA

Powermax30®XP

VISAO GERAL

O Powermax30 XP é um sistema de corte a plasma manual altamente
portatil de 30 A, adequado a uma ampla gama de aplicacdes. Ela usa ar ou
nitrogénio para cortar metais condutores de eletricidade, como ago-car-
bono, aco inoxidavel ou aluminio.

DADOS OPERACIONAIS

Capacidade Espessura Velocidade de corte
Corte

Recomendada 10 mm (3/8 pol) 500 mm/min (20 pol/min)
12 mm (1/2 pol) 250 mm/min (10 pol/min)

Separacao 16 mm (5/8 pol) 125 mm/min (5 pol/min)

ESPECIFICACOES

Tensbdes de entrada 120-240V, 1F, 50/60 Hz

Corrente de entrada a 3,8 kW 120240V, 1F, 25-188 A

Corrente de saida 15-30 A
Tenséo de saida nominal 125 VCC
Ciclo de trabalho a 40°C 35%, 240V
20%, 120V
Tens&o de circuito aberto 256 VCC

(OCV)

Dimenstes com alcas

Peso com tocha de 4,5 m

Suprimento de gas

Pressao/faixa de fluxo de
entrada de gas
recomendadas

Comprimento do cabo de
alimentacdo de enirada

Tipo de fonte de alimentacéo

Especificacido de poténcia do
motor

Certificacbes

356 mm C; 168 mm L; 305 mm A

CSA 9,7 kg
CE, CCC: 9,5 kg

Ar limpo, seco & livre de dleo ou nitrogénio
113,3 /min a 5,5 bar

3m

Inversor — IGBT (transistor bipolar de comporta isolada)

5,5 kW para saida total de 30 A

Certificado pela CSA para uso nas Américas e na Asia, exceto China

CE, C-Tick, CU/GOST, Ucrania e Sérvia — para uso na Europa, Australia,
Bielorrussia, Cazaquistao, Russia, Sérvia, Ucrania e outros paises nos guais
essas certificacoes forem aceitas.

CCC para uso na China.

As fontes de alimentac&o tém garantia de trés anos e as tochas tém garantia de
um ano.

Garantia

DESEMPENHO DE CORTE RELATIVO
EM ACO-CARBONO

A 307% mais rapida

. Powermax30 XP

- Oxicorte

Velocidade de corte

6 mm

3 mm

Espessura

CORTES COM ALIMENTACAO DE ENTRADA DE 120 V

Use o defletor e o bico FineCut para cortar com alimentacao de entra-
da de 120 V. Ao operar o sistema na saida maxima recomendada de
25 A, as capacidades de corte sao:

e 6 mm (1/4 pol) a 482 mm/min (19 pol/min)
* 10 mm (3/8 pol) a 203 mm/min (8 pol/min)
e 12 mm (1/2 pol) a 76 mm/min (3 pol/min)

INFORMACOES SOBRE O PEDIDO

Fonte de Cadigo do produto do sistema com tocha Duramax LT | Cddigo do produto do sistema com tocha Duramax LT de 4,5 m e estojo para
alimentacéo ded45m transporie

120-240 V CSA! 088081 088080
120-240V CE2 088082 088083
120-240 v cCC3 088084

1 Para uso nas Américas e na Asia, exceto China.
2 Para uso em paises que exigem marcas CE ou GOST.
3 Para uso na China.

Quer saber mais?

H Soldas

técnicos em soldas

Entre em contato com nosso departamento técnico:
Tel: (47) 3334-4200 - hsoldas@hsoldas.com.br - www.hsoldas.com.br




