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ESPECIFICAÇÕES

DESEMPENHO DE CORTE RELATIVO 
EM AÇO-CARBONO

 Com compressor interno
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Quer saber mais? 
Entre em contato com nosso departamento técnico: 
Tel: (47) 3334-4200 - hsoldas@hsoldas.com.br - www.hsoldas.com.br

O tamanho pequeno e peso leve da nova Powermax30®AIR, que possui 
um compressor interno, faz dela um sistema altamente portátil, permitin-
do cortes de metal onde houver alimentação monofásica. Basta plugá-la, 
fixar o grampo-obra e você já pode começar a realizar o corte. Com o 
compressor interno, não há necessidade de usar um compressor de ar 
externo e filtro para operar o sistema a plasma. As altas velocidades de 
corte e a qualidade de corte superior do sistema a plasma Powermax per-
mitem que você termine as tarefas mais rapidamente.

CORTES COM ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DE 120 V

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Na saída máxima recomendada de 20 A, as capacidades de corte são:
• 3 mm (bitola 10) a 762 mm/min (30 pol/min)
• 6 mm (1/4 pol) a 355 mm/min (14 pol/min)
• 10 mm (3/8 pol) a 125 mm/min (5 pol/min)

DADOS OPERACIONAIS


