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INVERSORA
MIG/MMA 200

SINERGICA
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220V MONO - COD. 8609

Peso (Kg) 9,8 kg

Faixa de regulagem (Amp) 14,5 - 24V

Fator de Trabalho (Amp) 1980ol<l\nl:|‘ap'aa1g?)zz

Dimensdes (L x C x A) 175mm x 460mm x 360mm

220V Monofasico (+/- 15% - 50/60 Hz) CARACTERISTICAS
Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC com Lift Arc e MMA

Tensdo de alimentacao

Arame Mig recomendado 0,60mm e 0,80mm (rolos de 5 kg)
- Placas eletrdnicas em SMD (produzidas por robd)

Alimentador de Arame Interno com 2 roldanas

Sinérgica (regula corrente e tensdo em um sé
Consumo kVA 5,7 kVA potenciémetro)
Grau de protecdo IP 21S - Indutancia eletrénica (negativa e positiva) , diminui

0s respingos
Fator de poténcia 0,93

- Regulagem da amplitude do arco elétrico (regula
saia do arco, altura e largura)

:ig::_::gvgg%& ABO OBRA - 3 - Compativel com rolos de arame de 5kg
ECONOMIZADOR DE GAS AN D EATLT) - 2T/AT
[
- Avan¢o Manual do Arame
TOCHA MIG 3MT OU SMT S - VRD - Dispositivo de Reducdo de Tensao
- Ajuste fino de corrente (A) e tensao (V)
drgaallihy -“?o > V.R.D. Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante
N o @ que a tensdo em circuito aberto seja reduzida
e = ol @I para um fator de seguranca (abaixo de 32V),
i1 I | proporcionando maior protegdo aos operadores
Net em relacdo a choques elétricos
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
TIG DC
ECONOMIA M
2 oo DE ENERGIA LIFT
ARC
AMPERIMETRO
ELETRODD
MiG p=
TIG lt‘t EXTENSAO INDICADA
XL ELETRODO

INDUTANCIA/

POUCO RESPINGO

SENSOR
TERMICO MULTIPROCESSO 2T/4TTOQUES
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